
Datenblatt

Netzwerkkabel Cat6A

Ausführung: Patchkabel mit RJ45 Steckern

Aktuelle Preise und Verfügbarkeit unter:

https://www.netzwerkkabel.biz/Netzwerkkabel-cat6a-cat6A:::69.html

Beschreibung Hochwertiges, zweifach geschirmtes Netzwerkkabel Cat6, mit Rasthebelschutz, 

Knickschutztülle und Zugentlastung.

Spezifikationen

Ausführung Patchkabel

Kategorie Cat6A (ISO11801 Channel Class EA)

Frequenz 500MHz

Eignung 10/100/1000Mbit/s und 10 Gigabit Ethernet / 10GBASE-T

Schirmung S/FTP (S-STP)

Kabeltyp 4x2xAWG26/7

Aderanzahl 8 Adern

Kabeldurchmesser ca. 6mm

Stecker RJ 45-Stecker in schmaler Ausführung (Slim Stecker, ideal für hohe Packungsdichte)

Stecker mit Rasthebelschutz, Angabe der Kabellänge auf der Knickschutztülle

Steckerkontakte vergoldet

Belegung 1:1

Konformität, Normen

und Zertifiizierungen

ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA-568-C.2, halogenfrei (LSZH),

REACH, ROHS II, UL approbiert, ETL verified, GHMT zertifiziert,

Kabellängen 0,25m, 0,5m, 1m, 1,5m, 2m, 3m,5m, 7,5m, 10m, 15m, 20m, 25m, 30m, 40m, 50m

Kabelfarben grau, schwarz, weiß, blau, rot, gelb, orange, grün,

Besonderheit jedes Kabel getestet (ISO11801 Channel Class EA), Lieferung mit Testprotokoll und 

Seriennummer.
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Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Abbildungen können abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten
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