
Datenblatt

Schleppkettenkabel Cat.5

Ausführung Patchkabel Cat.5

Aktuelle Preise und Verfügbarkeit unter:

https://www.netzwerkkabel.biz/Schleppkettenkabel-RJ45:::33.html

Beschreibung Industrie Patchkabel / Schleppkettenkabel Cat.5 mit RJ45 Steckern.

Spezifikationen

Ausführung Patchkabel

Kategorie Cat5

Bandbreite 100 MHz

Stecker RJ45 Stecker (Hirose TM21)

Kabeltyp LEONI MegaLine ® D1-20 S/U 11Y superflex

Schirmung S/UTP

Kabeltyp AWG26/19

Kabeldurchmesser ca. 6,8mm

Kabel Innenmantel EPDM

Kabel Außenmantel Polyurethan (PUR)- witterungsbeständig, UV-beständig, abriebfest

Mantelfarbe gelb

Temperaturbereich ruhend: -40°C bis +85°C | bewegt: 0°C bis +50°C

Biegeradius >34mm (5x Aussendurchmesser)

Kabellängen 1m, 2m, 3m, 4m, 5m, 6m, 8m, 10m, 12m, 15m, 20m, 25m, 30m

Sonderlängen auf Anfrage möglich

www.netzwerkkabel.biz/

Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Abbildungen können abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten
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